
SVETOVÝ ŠPECIALISTA PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE 
A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

Keor DC
UPS pre modem/router 
a pripojiteľné zariadenia
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ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ

Keor DC je nová  UPS navrhnutá tak, aby poskytovala
nepretržitú prevádzku v prípade výpadku prúdu pre 
všetky zariadenia pripojené k internetu, ako napríklad 
modem, router, bezdrôtové telefóny alebo telefóny VoIP.

Jeho elegantný a moderný dizajn s kompaktnými 
prevedenými rozmermi umožňuje  perfektné 
prispôsobenie umiestnenia v domácnosti ale aj v malých 
priestoroch.

Vďaka lítium-iónovej batérii s kapacitou 2 200 mAh, 
Keor DC zaručuje čas zálohovania až 90 minút.

Keor DC je napájaný cez 230 Va.c. domácu sieť a dokáže 
napájať väčšinu smerovačov a telefónov na trhu, pretože 
je vybavený 4 rôznymi napájacími konektormi.

Keor DC

ELEGANTNÝ DIZAJN 
A KOMPAKTNÉ ROZMERY

VOLITEĽNÉ 
VÝSTUPNÉ NAPÄTIE
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Item  UPS

Menovitý výkon 
(W)

Zálohovaný čas 
(min.)

Typ zásuvky

3 110 10

25 do 90 

DE standard

3 110 11 IT standard

 3 110 12 UK standard

 3 110 13 US standard

n Charakteristika

Všeobecná charakteristika

Činný výkon (W) 25

Vstup
Vstupné napätie 100/240 Va.c.

Vstupná frekvencia 47 – 63 Hz

Priebeh výstupného napätia 90 – 264 Va.c.

Výstup
Vstupné napätie 9 – 12 – 15 – 19 Vd.c. selectable

Výstupné napätie 50/60 Hz

Batéria
Typ Li-ion Battery

Nabíjací čas (h) 3 (90 % kapacity)

Menovité napätie 3,7 Vd.c.

LED indikátory

Plná batéria Všetky LED indikátory svietia  
na zeleno 

Vybíjanie batérie Zelené LED indikátory kontinuálne 
blikajú (2 s- ZAP/0,5 s VYP)

Slabá batéria Zelené LED indikátory kontinuálne 
blikajú (0,3 s ZAP/VYP)

Chyba Všetky LED blikajú
(0,3 s ZAP/VYP)

Rozmery
Š x H x V (mm) 95 x 95 x 28.5

Hmotnosť (g) 300

Štandard

Certifikácia EN55022, IEC/EN 62368-1, 
FCC: Class B, UL/cULus

POZNÁMKA: 
Čas zálohy je vyjadrený v minútach, je meraný pri optimálnych prevádzkových podmienkach.

KEOR DC
Single-phase DC 

      5.5 x 2.1 mm                              

      4.75 x 1.7 mm                              

      5.5 x 2.5 mm                              

      3.5 x 1.35 mm                              

NAPÁJACIE KONEKTORY

Item UPS
Menovitý výkon 

(W) 
Zálohovaný čas 

(min.)
Typ zásuvky

3 110 80 25 do 90 DE/FR standard
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SLEDUJTE 
NÁS AJ NA 
STRÁNKE

ups.legrand.sk

Legrand Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice
Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk
www.legrand.sk

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz


