
SVĚTOVÝ SPECIALISTA 

PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

První kroky v novém domě

TMM

7 let záruka



Modernější, současnější a ještě lépe vypadající. 

S osvěženým vzhledem a povrchovými 

úpravami, které ladí s jakoukoli dekorací, 

představuje nová řada NiloéStep perfektní 

ovládací přístroje právě pro vás. 

Obbjevvtee sspooustuu ddůůvvooddů, 

prooč mmmilloovaat NilloééSSteep!
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NNilloé Sttepp

1

ZZcelaa novvýý mmodderrní vvzhled s osstrýýmmi hhranaami
Profi l každého spínače dostal štíhlejší a elegantnější vzhled. 

Výsledkem je řada, která kombinuje formu s funkčností. 
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Hrrajjtee ssi s barvvaammi 
Díky 4 barvám krytek mechanismu, 

ze kterých si můžete vybrat, 

je výběr plně ve vašich rukou.

Barvvyy aa ppovvrchovvé úúpprraavyy 

Jednoduchý styl, příjemný pro oči. 

Přizpůsobte si spínače podle svého 

vkusu. Každá povrchová úprava ladí 

s vaším interiérem. 

Hliník

Bílá
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Černá

Ocel
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Ať jste kdokoli, bez ohledu na váš 

vkus. Pokud jde o interiér, záleží 

i na těch nejmenších detailech. 

Každá povrchová úprava řady NiloéStep 

je navržena tak, aby vyzdvihla estetický 

styl vašeho domova. 

Máta Růžová

Perleť Antracit
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Prooč se spokkojit s oobvvyykkloouu 

povvrcchhovoouu úúpravou?? Nyynníí 

můůžeete doo svvého doommovva vvnéést 

nejnoovvějjší treendy a vyytvoořřitt jeej 

skuuteeččně jeedinečnýýmm. 

Ocel broušenáHliník broušený
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Užžijtte ssi ssvobooduu vvooolbby
Snadná instalace: pouze 2 obj. č. 

k sestavení kompletního produktu.

Bezzprroobléémmová instalaaccee

Snadná instalace, rychlé nacvaknutí krytky 

zásuvky. Nový mechanismus s širokými 

uvolňovacími tlačítky automatických svorek. 

VVííceennáássobnnééé 
ráámmmeeččkky 

Díky systému zámků na montážní 

desce je možné lehce spojit 

montážní desky a instalace je 

rychlejší a snadnější.

Reverzibilní vícenásobné 
rámečky
Až 5ti násobné rámečky, stejný 

rámeček pro vodorovnou a svislou 

montáž
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Jednoduchá a rychlá 
instalace: Kryt je 

nacvaknut na montážní 

desku bez nutnosti 

použít šroubovák.

Pohodlnější
 instalace: mechanismy 

zabírají méně místa, což 

usnadňuje jejich instalaci 

a uložení v krabici.

Vždy v bezpečném 
pevném izolovaném 

plastovém provedení.

Ochrana IP2X 
pro naprosto bezpečnou 

instalaci.

ZZáááássssuvvvvkkkkyySSppínnnaačee

Zásuvky s bezpečnostními 

dětskými clonkami i bez nich.

Zásuvky s automatickými 

nebo šroubovými svorkami. 

Rychlé a snadné nacvaknutí 

krytu bez šroubku.

Automatické svorky spínačů 

a tlačítek. Rychlá a snadná 

instalace. Široká uvolňovací 

tlačítka pro snadnější 

a pohodlnější manipulaci.

Spínače jsou dostupné také 

v podsvětleném provedení. 

LED dioda je umístěna 

uvnitř přístroje.
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Dostupné naabíjjení 

Široká nabídka, spolehlivá kvalita. NiloéStep představuje kompletní řadu zásuvek, 

které vás nejen připojí k energii, ale také vás propojí se světem. 

Naabbbíjjeení jeddnnoohhoo 
neebboo vvvícce zaařříízzeení 
Jediná USB zásuvka pro 

současné a rychlé nabíjení 

chytrého telefonu, tabletu, 

notebooku nebo elektronické 

čtečky.

Koommppaakkktnní řeššennní

USB zásuvka 
dvojitá, typ A+C

Bezdrátová nabíječka
Chytrý telefon stačí jednoduše 

vložit do držáku. Není potřeba 

žádný kabel.

USB zásuvka dvojitá, typ C

Kombinovaná zásuvka 2P+T / USB typ C
Ideální pro výměnu stávající zásuvky bez nutnosti další 

instalace vedení nebo sekání do zdi
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Zásuvka 2P+T

Zásuvka 2P+T IP44 
s klapkou

TTrávvítee hhodnněě čaasu na ssvémmm chyytrémm 

ttelefonnuu? Vyybbitá bateriee jižž nnikkdyy 

nebudee vaašíímm problémeem! NiilooééStepp 

předdstaavvuje rrychhlé a pohhoddllnéé řřešenní 

pro nabíjeeníí vvšech vašicch zzaařízeenní. 

Přijíímeejte hovvorry nebo ssurrfuujtte nna 

interneettu beezz obbav!
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Řízzeenníí vvššeech svvěteellnnýýcch 
zdroojjů vveedde k vvyššššíí 
úspoořee eenergiee
Úspora energie a souvisejících nákladů 

je nyní ještě dostupnější. Ovládejte své 

osvětlení efektivně díky univerzálním 

stmívačům a pohybovým senzorům. 

VVíce oovvlááddaacíích prvvkůů 

Vylepšená funkčnost, větší pohodlí. Široké 

spektrum spínačů vyhoví jakémukoliv 

požadavku. Užijte si většího komfortu, 

bezpečnosti a úspory energie. 

Orientační nebo 
signalizační podsvětlení 

spínačů a tlačítek

LED teecchhnnoologie jje zzááruukoou

vvyssokké spollehlivoostti, ddlloouhhé 

životnnostti a úsporry eennerrgie

Tlačítka

Jednoduché spínače Trojnásobné spínače

Žaluziové
tlačítko

Dvojnásobné spínače
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Našše sstmívaačče oosvětlení zaajisttí vvžždyy 

a všudee tuu ssprávvnou úrooveeň svvětlla! 

Pohyboovvé seennzoory zase pommohoouu šeetřit 

nákladdyy a živootnní prostřeedíí.

Otočný stmívač
Ovládání všech typů zátěží, 

včetně LED.

VVytvvoořřteee ddokonnaloouu 
atmmooossfééruu
Nastavte intenzitu osvětlení podle 

potřeby: od velmi tlumeného přes 

příjemnou tlumenou záři až po 

intenzivní světlo. 

Pohybový senzor
2 vodiče, všechny zátěže

Řízení osvětlení s úsporami energie

Tlačítkový stmívač
Ovládání všech typů zátěží, 

včetně LED.

Termostat pro podlahové topení
Řízení pokojové teploty.

Noční osvětlení 
s pohybovým senzorem
Automatické osvětlení cesty

při zaznamenání pohybu.
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Multtimediáálnní zássuvky

Rozmanitá nabídka, svoboda výběru. Zvuk a hudba jsou 

součástí každodenního života. NiloéStep disponuje celou 

řadou multimediálních zásuvek, díky nimž budete mít 

zábavu vždy na dosah ruky. 

Optická zásuvka 
SC/APC

Dvojitá 
reproduktorová 

zásuvka

Široká škála jednoduchých 
a dvojitých zásuvek RJ 45

Zásuvky TV-SATZásuvky TV Zásuvky TV-RD-SAT
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Řadda ss kryytíím IP44
Naše přístroje mají stupeň krytí IP44 a jsou tak 

vhodné pro použití v náročných podmínkách. 

Zaříízenní oodolnáá vůči vooděě aa pprrachuu

Produkty NiloéStep se vyznačují odolností vůči 

všem vnějším vlivům. Máme pro vás řešení bez 

ohledu na počasí. 

Jednoduchý kryt 
IP44

Zásuvka 2P+T IP44 
s klapkou

Běžné spínače a tlačítka lze upravit na 

provedení IP44 pouhým přidáním sady IP44 

k danému produktu (nutno objednat zvlášť). 

Lze použít pro jednoduché i dvojité přístroje.

+

+

VVoodoootěěsssné zevvnnitřř, 

atrraakkttivvníí zvennččíí. 

VVyyzkkouššejte řaadduu IPP444. 
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NiloéTM Step
spínače a tlačítka

Bal. Obj, č. Spínače – 10 AX – 250 V±
Spínač č. 1
Automatické svorky

10 8 631 01  Bílá
1 8 633 01  Hliník 
1 8 634 01  Ocel
1 8 635 01  Černá

Spínač č. 1 s orientačním podsvětlením
Automatické svorky

1 8 631 11  Bílá
1 8 633 11  Hliník
1 8 634 11  Ocel
1 8 635 11  Černá

Sériový spínač č. 5
Automatické svorky

10 8 631 05  Bílá
1 8 633 05  Hliník
1 8 634 05  Ocel
1 8 635 05  Černá

Sériový spínač č. 5 s orientačním podsvětlením
Automatické svorky

1 8 631 15  Bílá
1 8 633 15  Hliník
1 8 634 15  Ocel
1 8 635 15  Černá

Trojitý jednopólový spínač
Šroubové svorky

1 8 631 03  Bílá
1 8 633 03  Hliník
1 8 634 03  Ocel
1 8 635 03  Černá

Střídavý přepínač č. 6
Automatické svorky

10 8 631 06  Bílá
1 8 633 06  Hliník
1 8 634 06  Ocel
1 8 635 06  Černá

Střídavý přepínač č. 6 s orientačním podsvětlením
1 8 631 16  Bílá
1 8 633 16  Hliník
1 8 634 16  Ocel
1 8 635 16  Černá

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal. Obj, č. Spínače – 10 AX – 250 V±
(pokračování)
Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6

1 8 631 08  Bílá
1 8 633 08  Hliník
1 8 634 08  Ocel
1 8 635 08  Černá

Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6 s orientačním 
podsvětlením

1 8 631 18  Bílá
1 8 633 18  Hliník
1 8 634 18  Ocel
1 8 635 18  Černá

Křížový přepínač č. 7
Šroubové svorky

1 8 631 07  Bílá
1 8 633 07  Hliník
1 8 634 07  Ocel
1 8 635 07  Černá

Sady příslušenství pro IP44 spínače a tlačítka
Sada umožňuje přechod z IP2X na IP44
Lze použít pro všechny jednoduché a dvojité přístroje

10 7 645 98 Příslušenství IP44 pro jednoduché přístroje
10 7 645 99 Příslušenství IP44 pro dvojité přístroje

Tlačítka – 6 A – 250 V±
Automatické svorky
Tlačítko s přepínacím kontaktem

1 8 631 09  Bílá
1 8 633 09  Hliník
1 8 634 09  Ocel
1 8 635 09  Černá

Tlačítko s přepínacím kontaktem a orientačním 
osvětlením, symbol zvonku

1 8 631 10  Bílá
1 8 633 10  Hliník
1 8 634 10  Ocel
1 8 635 10  Černá

Tlačítko dvojité s přepínacím kontaktem
1 8 631 12  Bílá
1 8 633 12  Hliník
1 8 634 12  Ocel
1 8 635 12  Černá

8 631 01 + 8 631 91 7 645 98 7 645 998 631 05 + 8 631 91

++
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NiloéTM Step
ovládání rolet a markýz, ventilace, kartové spínače, stmívače

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal. Obj, č. Ovládač rolet a markýz
Automatické svorky

Spínač ovládání žaluzií – 6 AX – 250 V±
3 polohy: nahoru, dolů, stop

1 8 631 44  Bílá
1 8 633 44  Hliník
1 8 634 44  Ocel
1 8 635 44  Černá

Tlačítko ovládání žaluzií – 6 A – 250 V±
2 polohy: nahoru, dolů

1 8 631 43  Bílá
1 8 633 43  Hliník
1 8 634 43  Ocel
1 8 635 43  Černá

Ovládání ventilátoru
Přepínač ovládání ventilátoru (0, 1, 2, 3)
Přístroj dodávaný s krytkou.
Šroubové svorky
Kategorie užití: do 2,5 kW při AC-23A
resp. 20 A při AC-21A

1 8 631 45  Bílá
1 8 633 45  Hliník
1 8 634 45  Ocel
1 8 635 45  Černá

Kartové spínače
Po vložení karty sepne elektrický obvod
Příklad použití: napájení hotelového pokoje pouze 
v případě přítomnosti hosta
Pro použití s kartou kat. č. 0 898 06
Max. šířka karty 54 mm. Karta není součástí balení
Mechanický kartový spínač
Automatické svorky
Přístroje (mechanismy) bez časové prodlevy po 
vyjmutí karty

1 8 631 46  Bílá
1 8 633 46  Hliník
1 8 634 46  Ocel
1 8 635 46  Černá

Elektronický kartový spínač
Šroubové svorky
Přístroje (mechanismy) s 30sekundovou časovou 
prodlevou po vyjmutí karty
230 VA, 50/60 Hz

1 8 631 47  Bílá
1 8 633 47  Hliník
1 8 634 47  Ocel
1 8 635 47  Černá

8 634 45 + 8 634 91 8 635 46 + 8 635 91

Bal. Obj, č. Stmívače 240 VA – 50 Hz
Otočný spínač bez N vodiče
Umožňuje ovládání a stmívání:
- 5 – 300 W žárovky a 230 V± halogenové žárovky
- 5 – 300 V± ELV halogenové žárovky 
s feromagnetickým transformátorem přes elektronický 
transformátor
Nahrazuje klasický spínač
Šroubové svorky

1 8 631 52  Bílá
1 8 633 52  Hliník
1 8 634 52  Ocel
1 8 635 52  Černá

Tlačítkový stmívač bez N vodiče
Pro všechny typy světelných zdrojů:
- stmívatelné LED: 3 W – 75 W (max. 10 žárovek)
- stmívatelné kompaktní zářivky: 3 W – 75 W 
(max. 10 zářivek)
- halogenové žárovky s feromagnetickým nebo 
elektronickým transformátorem: 3 VA – 400 VA
- zářivkové trubice - předřadník: 3 VA – 200 VA
- halogenové a klasické žárovky 240 VA: 3 W – 400 W
Po zapnutí se postupně (2 sekundy) rozsvítí na 
úroveň nastavenou před posledním vypnutím
Funkce:
- režim stmívání
- přednastavení úrovně stmívání (0 %, 33 %, 66 %, 
100 %)
- noční světlo: stmívání osvětlení na 1 hodinu
Vybavené přepěťovou ochranou a ochranou proti 
zkratu.
Šroubové svorky

1 8 631 53  Bílá
1 8 633 53  Hliník
1 8 634 53  Ocel
1 8 635 53  Černá

8 633 52 + 8 633 91 8 631 53 + 8 631 91
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Bal. Obj, č. Pohybové senzory
Všechny senzory jsou kompatibilní s jakýmkoli typem 
světelných zdrojů s infračervenou detekcí. Detekční 
pole 120°
Rozsah detekce 8 m
Integrovaná ochrana proti přetížení a zkratu
Šroubové svorky
Nastavitelná doba sepnutí: od 10 s do 10 min
Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 5 – 1 275 
luxů
Pohybový senzor bez N vodiče
Umožňuje ovládání :
- 3 – 100 W LED a kompaktní zářivky,
- 3 – 250 VA LED, CFL, halogenové nebo zářivkové 
trubice s feromagnetickým nebo elektronickým 
předřadníkem
- 3 – 250 W halogenové žárovky (230 V) a žárovky
Je-li na stejném okruhu nainstalováno více snímačů, 
změní se minimální zátěž: viz technický list
Možnost paralelního zapojení až 3 senzorů
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,02 W

1 8 631 48  Bílá
1 8 633 48  Hliník
1 8 634 48  Ocel
1 8 635 48  Černá

Pohybový senzor bez N vodiče IP44
Umožňuje ovládání :
- 3 – 100 W LED a kompaktní zářivky,
- 3 – 250 VA LED, CFL, halogenové nebo zářivkové 
trubice s feromagnetickým nebo elektronickým 
předřadníkem
- 3 – 250 W halogenové žárovky (230 V) a žárovky
Je-li na stejném okruhu nainstalováno více snímačů, 
změní se minimální zátěž: viz technický list
Možnost paralelního zapojení až 3 senzorů
Spotřeba v klidovém režimu: 0,02 W

1 8 631 50  Bílá
1 8 633 50  Hliník
1 8 634 50  Ocel
1 8 635 50  Černá

Pohybový senzor s N vodičem
Umožňuje ovládání :
- LED žárovky: 0 – 50 W
- kompaktní zářivky: 0 – 50 W
- LED, CFL, halogenky s feromagnetickým nebo 
elektronickým předřadníkem: 0 – 200 VA
- zářivkové trubice s feromagnetickým nebo 
elektronickým předřadníkem: 0 – 150 VA
- 230 VA halogenové, klasické žárovky: 0 – 400 W
Bez dálkového mAnuálního ovládání s tlačítkem
Spotřeba v klidovém režimu: 0,55 W

1 8 631 49  Bílá
1 8 633 49  Hliník
1 8 634 49  Ocel
1 8 635 49  Černá

NiloéTM Step
pohybové senzory a noční světla s pohybovým senzorem

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

8 634 48 + 8 634 91 8 633 51 + 8 633 91

Bal. Obj, č. Automatické noční osvětlení
Použití: osvětlení schodiště, cesty, schodu nebo jiné 
překážky v noci nebo za šera s možností vypnutelné 
zvukové signalizace, doplňkové noční osvětlení.
Při průchodu kolem překážky se mechanizmus 
aktivuje (integrovaný PIR senzor) a osvítí překážku 
LED osvětlením.
Úhel detekce: 180°
Dosah detekce při inst. výšce 1,2 m:
– 3 m při chůzi proti senzoru
– 6 m při chůzi napříč detekčním polem senzoru
Dosah detekce při inst. výšce 0,3 m:
– 6 m při chůzi napříč detekčním polem senzoru

1 8 631 51  Bílá
1 8 633 51  Hliník
1 8 634 51  Ocel
1 8 635 51  Černá
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7 645 43

NiloéTM Step
zásuvky

Bal. Obj, č. Zásuvky 2P+T 16 A – 250 VA
2P+T – bez dětské ochrany
Automatické svorky

10 8 631 31  Bílá
1 8 633 31  Hliník
1 8 634 31  Ocel
1 8 635 31  Černá

2P+T –  s dětskou ochranou
Automatické svorky

10 8 631 33  Bílá
1 8 633 33  Hliník
1 8 634 33  Ocel
1 8 635 33  Černá

2P+T – bez dětské ochrany
Šroubové svorky

10 8 631 30  Bílá
1 8 633 30  Hliník
1 8 634 30  Ocel
1 8 635 30  Černá

2P+T – s dětskou ochranou
Šroubové svorky

10 8 630 30  Červená
10 8 630 31  Červená nezáměnná

Zásuvky 2× 2P+T
2× 2P+T – bez dětské ochrany
Šroubové svorky

1 8 631 37  Bílá
1 8 633 37  Hliník
1 8 634 37  Ocel
1 8 635 37  Černá

2× 2P+T – s dětskou ochranou
Šroubové svorky

1 8 631 27  Bílá
1 8 633 27  Hliník
1 8 634 27  Ocel
1 8 635 27  Černá

Zásuvky 2P+T IP44
2P+T  IP44 – s dětskou ochranou 
Automatické svorky

1 8 631 36  Bílá
1 8 633 36  Hliník
1 8 634 36  Ocel
1 8 635 36  Černá

2P+T IP44 – bez dětské ochrany
Šroubové svorky

10 8 631 35  Bílá
1 8 633 35  Hliník
1 8 634 35  Ocel
1 8 635 35  Černá

Německý standard 16 A – 250 VA
2P+T – s dětskou ochranou
Automatické svorky

1 8 631 20  Bílá
1 8 633 20  Hliník
1 8 634 20  Ocel
1 8 635 20  Černá

Bal. Obj, č. Zásuvky s integrovanou přepěťovou
ochranou III. stupně
Ochranná zásuvka slouží k ochraně všech druhů 
elektrických zařízení připojených k rozvodu NN proti 
pulsnímu přepětí.
Podmínkou dokonalé ochrany je správné uzemnění 
ochran a instalace vícestupňové ochrany podle 
doporučení souvisejících norem.
Jmenovité napětí: 230V/50 Hz.
Jmenovitý proud: 16 A.
Jmenovitý výbojový proud (8/20 ms): 1,5 kA.
Maximální výbojový proud (8/20 ms): 5kA
Ochranná úroveň: znak ≤ 0,9 kV (L/N), ≤ 1,5 kV 
(L(N)/PE).
Zkušební napětí: 3 kV.
Signalizace poruchy: optická.
Při poruše a odpojení ochranného modulu se rozsvítí 
kontrolka na plastovém krytu zásuvky. V tomto 
případě již nejsou zařízení připojená k zásuvce 
chráněna proti pulsnímu přepětí a zásuvku je nutné 
neprodleně vyměnit.
2P+T - bez dětské ochrany
Automatické svorky

1 S 8 631 31  Bílá
1 S 8 633 31  Hliník
1 S 8 634 31  Ocel
1 S 8 635 31  Černá

2P+T – s dětskou ochranou
Automatické svorky

1 S 8 631 33  Bílá
1 S 8 633 33  Hliník
1 S 8 634 33  Ocel
1 S 8 635 33  Černá

2P+T – bez dětské ochrany
Šroubové svorky

1 S 8 631 30  Bílá
1 S 8 633 30  Hliník
1 S 8 634 30  Ocel
1 S 8 635 30  Černá

2× 2P+T – bez dětské ochrany
Kompletní produkt s krytkou a rámečkem.
Šroubové svorky

1 S 8 631 37  Bílá
1 S 8 633 37  Hliník
1 S 8 634 37  Ocel
1 S 8 635 37  Černá

2× 2P+T – s dětskou ochranou
Kompletní produkt s krytkou a rámečkem.
Šroubové svorky

1 S 8 631 27  Bílá
1 S 8 633 27  Hliník
1 S 8 634 27  Ocel
1 S 8 635 27  Černá

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků 
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků
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NiloéTM Step
datové zásuvky RJ45 LINKEO C

NiloéTM Step
USB nabíječky

Bal. Obj. č. Datové zásuvky Cat.5e LINKEO C
Zásuvka 1× RJ 45 Cat.5e UTP

1 86C5UB1  Bílá

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.5e UTP
1 86C5UB2  Bílá

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.5e STP
1 86C5SB1  Bílá

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.5e STP
1 86C5SB2  Bílá

Datové zásuvky Cat.6 LINKEO C
Zásuvka 1× RJ 45 Cat.6 UTP

1 86C6UB1  Bílá

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.6 UTP
1 86C6UB2  Bílá

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.6 STP
1 86C6SB1  Bílá

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.6 STP
1 86C6SB2  Bílá

Datové zásuvky Cat.6A LINKEO C
Zásuvka 1× RJ 45 Cat.6A UTP

1 86C7UB1  Bílá

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.6A UTP
1 86C7UB2  Bílá

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.6A STP
1 86C7SB1  Bílá

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.6A STP
1 86C7SB2  Bílá

Bal. Obj, č. USB nabíječky
2P+T 16 A + USB Typ C 1.5 A
Pro rychlé nabíjení tabletů, chytrých telefonů, MP3 
přehrávačů, hodinek atd.
Nahrazuje tradiční zásuvku 2P+T bez nutnosti 
výměny kabeláže nebo stávající krabice
Spotřeba v pasivním režimu < 0.07 W třída II SELV
Dodáváno s krytkou
Automatické svorky, s dětskou ochranou
Zásuvka 2P+T s USB nabíječkou typu C

1 8 631 38  Bílá
1 8 633 38  Hliník
1 8 634 38  Ocel
1 8 635 38  Černá

USB nabíječka dvojitá typ C+C
5 V, 3 A, 15 W
Pro chytré telefony a rychlé nabíjení tabletů
Splňuje požadavky IEC 62680-1-3
Certifi kace USB-IF
Ochrana proti přepětí > 1kV
Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W 
Účinnost napájení AC / DC na nejvyšší úrovni (VI)
Šroubové svorky
Třída II ELV

1 8 631 39  Bílá
1 8 633 39  Hliník
1 8 634 39  Ocel
1 8 635 39  Černá

USB nabíječka dvojitá typ A+C 
USB-C: 5 V, 3 A, 15 W
USB-A: 5 V, 2,4 A, 12 W
Pro chytré telefony a rychlé nabíjení tabletů
Splňuje požadavky IEC 62680-1-3
Certifi kace USB-IF
Ochrana proti přepětí > 1kV
Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W
Účinnost napájení AC / DC na nejvyšší úrovni (VI)
Šroubové svorky
Třída II ELV

1 8 631 40  Bílá
1 8 633 40  Hliník
1 8 634 40  Ocel
1 8 635 40  Černá

Bezdrátová nabíječka + zásuvka USB typ A
Dodáváno s bílou krytkou
1000 mA bezdrátová nabíječka s 1 USB zásuvkou 
2,4 A, 12 W
Pro zapuštěnou i povrchovou montáž apod.
Spotřeba napájení v klidovém režimu < 0,07 W
Obsahuje 2 indukční antény pro rychlé a intuitivní 
nabíjení chytrého telefonu
Dosah: 50 × 80 mm
Držák s protiskluzovým povrchem se sklonem 10° pro 
zajištění zařízení během nabíjení

1 8 630 39  Bílá

8 635 38 + 8 635 91 8 630 39 + 8 631 918 633 39 + 8 633 91

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Přístroje jsou dodávány s krytkou a montážní deskou, bez rámečků.
Zásuvky RJ 45 vybaveny beznástrojovým modulem LINKEO C – lze použít 
kabely drát nebo licna AWG 26 až 23.

86C5UB1 + 8 631 91
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Bal. Obj, č. Datové zásuvky Cat. 6 (pokračování)
Zásuvka 2× RJ45 Cat.6 STP

1 8 631 66  Bílá
1 8 633 66  Hliník
1 8 634 66  Ocel
1 8 635 66  Černá

Zásuvka 2× RJ45 Cat.6 FTP
1 8 631 62  Bílá
1 8 633 62  Hliník
1 8 634 62  Ocel
1 8 635 62  Černá

Zásuvka RJ11 + zásuvka RJ45 Cat.6 UTP
1 8 631 56  Bílá
1 8 633 56  Hliník
1 8 634 56  Ocel
1 8 635 56  Černá

Datové zásuvky Cat. 5e
Možno použít kabely drát nebo licna AWG 26 až 22.
Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B.
V souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 3 (2017), 
ČSN EN 50173-1 a ANSI/TIA 568 C2.
Zásuvka RJ45 Cat. 5e UTP

1 8 631 59  Bílá
1 8 633 59  Hliník
1 8 634 59  Ocel
1 8 635 59  Černá

Zásuvka RJ45 Cat. 5e FTP
1 8 631 57  Bílá
1 8 633 57  Hliník
1 8 634 57  Ocel
1 8 635 57  Černá

Zásuvka 2× RJ45 Cat. 5e UTP
1 8 631 60  Bílá
1 8 633 60  Hliník
1 8 634 60  Ocel
1 8 635 60  Černá

Zásuvka 2× RJ45 Cat. 5e FTP
1 8 631 58  Bílá
1 8 633 58  Hliník
1 8 634 58  Ocel
1 8 635 58  Černá

Optická zásuvka s SC/APC adaptéry
1 8 631 71  Bílá
1 8 633 71  Hliník
1 8 634 71  Ocel
1 8 635 71  Černá

Telefonní zásuvka RJ11
Opatřena kolíčkovým konektorem. Rychlé zapojení 
otočením o 1/4 otáčky. Volitelný odbočný díl

1 8 631 55  Bílá
1 8 633 55  Hliník
1 8 634 55  Ocel
1 8 635 55  Černá

Bal. Obj, č. Datové zásuvky Cat. 6
Zásuvky RJ 45 vybavené beznástrojovým 
modulem LCS3.
Možno použít kabely drát nebo licna AWG 26 až 22.
Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B.
V souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 3 (2017), 
ČSN EN 50173-1 a ANSI/TIA 568 C2.
Zásuvka RJ45 Cat. 6  UTP

1 8 631 67  Bílá
1 8 633 67  Hliník
1 8 634 67  Ocel
1 8 635 67  Černá

Zásuvka RJ45 Cat. 6  STP
1 8 631 69  Bílá
1 8 633 69  Hliník
1 8 634 69  Ocel
1 8 635 69  Černá

Zásuvka 2× RJ45 Cat. 6  UTP
1 8 631 68  Bílá
1 8 633 68  Hliník
1 8 634 68  Ocel
1 8 635 68  Černá

Zásuvka 2× RJ45 Cat. 6  STP
1 8 631 70  Bílá
1 8 633 70  Hliník
1 8 634 70  Ocel
1 8 635 70  Černá

Datové zásuvky Cat. 6
Možno použít kabely drát nebo licna AWG 26 až 22.
Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B.
V souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 3 (2017), 
ČSN EN 50173-1 a ANSI/TIA 568 C2.
Zásuvka RJ45 Cat.6 UTP

1 8 631 63  Bílá
1 8 633 63  Hliník
1 8 634 63  Ocel
1 8 635 63  Černá

Zásuvka RJ45 Cat.6 STP
1 8 631 65  Bílá
1 8 633 65  Hliník
1 8 634 65  Ocel
1 8 635 65  Černá

Zásuvka RJ45 Cat.6 FTP
1 8 631 61  Bílá
1 8 633 61  Hliník
1 8 634 61  Ocel
1 8 635 61  Černá

Zásuvka 2× RJ45 Cat.6 UTP
1 8 631 64  Bílá
1 8 633 64  Hliník
1 8 634 64  Ocel
1 8 635 64  Černá

NiloéTM Step
RJ45 a datové zásuvky

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

8 631 71 + 8 631 918 633 66 + 8 633 91 8 631 59 + 8 631 91
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NiloéTM Step
TV zásuvky

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal. Obj, č. TV zásuvky – hvězdicový rozvod
Hvězdicové rozvody (1 zásuvka = 1 kabel k anténě) 
zajišťuje HD kvalitu distribuce televizního signálu
Distribuce televizního a radiového signálu
Všichni operátoři (DVBT, satelit, Cablecast)
Vyhovuje evropským směrnicím EN 50083-4 
a EN 50083-2 
HDTV kompatibilní: nízký útlum (<1,5 dB)
Stíněná zásuvka, LTE, ochrana před rušením signály 
mobilních sítí 3G a 4G
TV zástrčka (Ø9,5 mm)
R zásuvka (Ø9,5 mm)
Konektor typu SAT "F" 
Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC
Vizuální kontrola připojení
Zásuvka TV-RD-SAT
Útlum 1,5 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
RD: 87,5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

1 8 631 80  Bílá
1 8 633 80  Hliník
1 8 634 80  Ocel
1 8 635 80  Černá

Zásuvka TV-RD-SAT-SAT – 2 kabely
Útlum 1,5 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
RD: 87,5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

1 8 631 82  Bílá
1 8 633 82  Hliník
1 8 634 82  Ocel
1 8 635 82  Černá

Zásuvka TV-SAT – 2 kabely
Útlum 1,5 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
SAT: 950-2400 MHz

1 8 631 83  Bílá
1 8 633 83  Hliník
1 8 634 83  Ocel
1 8 635 83  Černá

TV zásuvka
Útlum 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz

1 8 631 74  Bílá
1 8 633 74  Hliník
1 8 634 74  Ocel
1 8 635 74  Černá

TV zásuvka Typ "F“
Útlum 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz

1 8 631 75  Bílá
1 8 633 75  Hliník
1 8 634 75  Ocel
1 8 635 75  Černá

TV zásuvka Typ "F“, dvojitá
Útlum 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz

1 8 631 76  Bílá
1 8 633 76  Hliník
1 8 634 76  Ocel
1 8 635 76  Černá

Bal. Obj, č. TV zásuvky – hvězdicový rozvod (pokračování)
TV zástrčka Typ "F“ + Zásuvka RJ45 Cat. 6 UTP
Útlum 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz

1 8 631 77  Bílá
1 8 633 77  Hliník
1 8 634 77  Ocel
1 8 635 77  Černá

TV zásuvky – průběžné
Instalace v případě údržby
Doporučen zesilovač a vyvažování linky
TV zástrčka (Ø9,5 mm)
R zásuvka (Ø9,5 mm)
Konektor typu SAT "F"
Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC
Vizuální kontrola připojení
Zásuvka TV-RD-SAT
Útlum: 14 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
RD: 87,5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

1 8 631 78  Bílá
1 8 633 78  Hliník
1 8 634 78  Ocel
1 8 635 78  Černá

TV zásuvka
Útlum: 14 dB
TV: 0-862 MHz

1 8 631 72  Bílá
1 8 633 72  Hliník
1 8 634 72  Ocel
1 8 635 72  Černá

TV zásuvky – koncové
Instalace v případě údržby
DoporučEN zesilovač a vyvažování linky
TV zástrčka (Ø9,5 mm)
R zásuvka (Ø9,5 mm)
Konektor typu SAT "F"
Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC
Vizuální kontrola připojení
1 vstup s 1 odporovou zásuvkou 
Zásuvka TV-RD-SAT
Útlum: 10 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
RD: 87,5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

1 8 631 79  Bílá
1 8 633 79  Hliník
1 8 634 79  Ocel
1 8 635 79  Černá

TV zástrčka
Útlum: 10 dB
TV: 0-862 MHz

1 8 631 73  Bílá
1 8 633 73  Hliník
1 8 634 73  Ocel
1 8 635 73  Černá

Zásuvka TV-RD-SAT TV, krytka 30 mm
Možnost nacvaknutí na konkurenční přístroje 
(mechanismy) 

1 8 631 84  Bílá
1 8 633 84  Hliník
1 8 634 84  Ocel
1 8 635 84  Černá

8 631 83 + 8 631 91 8 631 76 + 8 631 91 8 634 77 + 8 634 91 8 631 78 + 8 631 91
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NiloéTM Step
termostaty, reproduktorové zásuvky a příslušenství

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 24)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

8 633 86 + 8 633 91 8 631 29 + 8 631 91

Bal. Obj, č. Termostaty
Pokojový termostat
Vhodný i pro řízení stropního a podlahového topení.
Regulace: 5 °C – 30 °C .
Citlivost regulace: ± 0,5 °C
Napájení 230 VA 50/60 Hz
Výstup: Spínací kontakt
Přepínání mezi režimy pro zapojení s topením,
klimatizací nebo úplné vypnutí termostatu.
Šroubové svorky

1 8 631 41  Bílá
1 8 633 41  Hliník
1 8 634 41  Ocel
1 8 635 41  Černá

Termostat pro podlahové topení
Výstup: Spínací kontakt 16 A, 230 VA.
Nastavitelný rozsah: 10 °C – 60 °C
Dodáváno s podlahovým čidlem (kabel 4m)

1 8 631 42  Bílá
1 8 633 42  Hliník
1 8 634 42  Ocel
1 8 635 42  Černá

Reproduktorové zásuvky
Max. průměr vodiče: 4 mm²
Jednoduchá zásuvka

1 8 631 85  Bílá
1 8 633 85  Hliník
1 8 634 85  Ocel
1 8 635 85  Černá

Dvojitá zásuvka
1 8 631 86  Bílá
1 8 633 86  Hliník
1 8 634 86  Ocel
1 8 635 86  Černá

Bal. Obj, č. Příslušenství
Záslepka

1 8 631 00  Bílá
1 8 633 00  Hliník
1 8 634 00  Ocel
1 8 635 00  Černá

Kabelový vývod IP21
Max. průměr kabelu: 12 mm
S kabelovým úchytem

1 8 631 29  Bílá
1 8 633 29  Hliník
1 8 634 29  Ocel
1 8 635 29  Černá

Jednoduchá krabice na povrch
1 8 631 97  Bílá
1 8 633 97  Hliník
1 8 634 97  Ocel
1 8 635 97  Černá

Dvojnásobná krabice na povrch
1 8 631 98   Bílá
1 8 633 98   Hliník
1 8 634 98   Ocel
1 8 635 98   Černá
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OZNAČENÍ
PŘÍSTROJ + KRYTKA

Červená Bílá Hliník Ocel Černá

Spínače – 250 V±
Spínač č. 1 10 AX automatické svorky – 8 631 01 8 633 01 8 634 01 8 635 01

Sériový spínač č. 5 10 AX automatické svorky – 8 631 05 8 633 05 8 634 05 8 635 05

Střídavý přepínač č. 6 10 AX automatické svorky – 8 631 06 8 633 06 8 634 06 8 635 06

Křížový přepínač č. 7 10 AX – 8 631 07 8 633 07 8 634 07 8 635 07

Střídavý přepínač č. 6+6 – 8 631 08 8 633 08 8 634 08 8 635 08

Trojitý jednopólový spínač 10 AX šroubové svorky – 8 631 03 8 633 03 8 634 03 8 635 03

Tlačítka 10 AX – 250 V±
Jednoduché tlačítko – 8 631 09 8 633 09 8 634 09 8 635 09

Jednoduché tlačítko s podsvětlením, symbol zvonku – 8 631 10 8 633 10 8 634 10 8 635 10

Spínač č. 1 10 AX s podsvětlením, automatické svorky – 8 631 11 8 633 11 8 634 11 8 635 11

Jednoduché dvojnásobné tlačítko 6 A, automatické svorky – 8 631 12 8 633 12 8 634 12 8 635 12

Spínače s LED podsvětlením – 250 V±
Sériový spínač č. 5 10 AX s podsvětlením, automatické svorky – 8 631 15 8 633 15 8 634 15 8 635 15

Střídavý přepínač č. 6 10 AX s podsvětlením, automatické svorky – 8 631 16 8 633 16 8 634 16 8 635 16

Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6 10 AX s podsvětlením, automatické svorky – 8 631 18 8 633 18 8 634 18 8 635 18

Zásuvky 16 A – 250 V±
Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou, červená, šroubové svorky 8 630 30 – – – –

Zásuvka 2P+T, šroubové svorky – 8 631 30 8 633 30 8 634 30 8 635 30

Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou nezáměnná, červená, šroubové svorky 8 630 31 – – – –

Zásuvka 2P+T, automatické svorky – 8 631 31 8 633 31 8 634 31 8 635 31

Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou, automatické svorky – 8 631 33 8 633 33 8 634 33 8 635 33

Zásuvka 2P+T IP 44, šroubové svorky – 8 631 35 8 633 35 8 634 35 8 635 35

Zásuvka 2P+T IP 44 s dětskou ochranou, automatické svorky – 8 631 36 8 633 36 8 634 36 8 635 36

Zásuvka 2 × 2P+T, šroubové svorky, s dětskou ochranou – 8 631 27 8 633 27 8 634 27 8 635 27

Zásuvka 2 × 2P+T, šroubové svorky – 8 631 37 8 633 37 8 634 37 8 635 37

Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou, schuko, automatické svorky – 8 631 20 8 633 20 8 634 20 8 635 20

Zásuvka 2P+T s nabíječkou USB–C, 16 A / 1500 mA – 8 631 38 8 633 38 8 634 38 8 635 38

Zásuvky 16 A – 250 V± s přepěťovou ochranou III. stupně
Zásuvka 2P+T s přepěťovou ochranou – bez dětské ochrany, automatické svorky – S 8 631 31 S 8 633 31 S 8 634 31 S 8 635 31 

Zásuvka 2P+T s přepěťovou ochranou – s dětskou ochranou, automatické svorky – S 8 631 33 S 8 633 33 S 8 634 33 S 8 635 33 

Zásuvka 2P+T s přepěťovou ochranou – bez dětské ochrany, šroubové svorky – S 8 631 30 S 8 633 30 S 8 634 30 S 8 635 30 

Zásuvka 2× 2P+T s přepěťovou ochranou – bez dětské ochrany, šroubové svorky – S 8 631 37 S 8 633 37 S 8 634 37 S 8 635 37 

Zásuvka 2× 2P+T s přepěťovou ochranou – s dětskou ochranou, šroubové svorky – S 8 631 27 S 8 633 27 S 8 634 27 S 8 635 27

USB nabíječky
Bezdrátová nabíječka + USB typ A – bílá – 8 630 39 – – –

2×USB 1500 mA – typ C+C – 8 631 39 8 633 39 8 634 39 8 635 39

2×USB 3000 mA – typ A+C – 8 631 40 8 633 40 8 634 40 8 635 40

Termostaty
Termostat (normální) – 8 631 41 8 633 41 8 634 41 8 635 41

Termostat pro podlahové vytápění – 8 631 42 8 633 42 8 634 42 8 635 42

Ovládání rolet a markýz
Tlačítko ovládání rolet a mazkýz, 2 polohy – 8 631 43 8 633 43 8 634 43 8 635 43

Spínač ovládání rolet a mazkýz, 3 polohy – 8 631 44 8 633 44 8 634 44 8 635 44

Pohybové senzory
Pohybový senzor, 2 vodiče se spínačem, univerzální – 8 631 48 8 633 48 8 634 48 8 635 48

Pohybový senzor, 3 vodiče, univerzální – 8 631 49 8 633 49 8 634 49 8 635 49

Pohybový senzor IP44, 2 vodiče se spínačem, univerzální – 8 631 50 8 633 50 8 634 50 8 635 50

Stmívače
Otočný stmívač 300 W, všechny typy zátěží – 8 631 52 8 633 52 8 634 52 8 635 52

Tlačítkový stmívač, všechny typy zátěží - 8 631 53 8 633 53 8 634 53 8 635 53

NiloéTM Step
výběrová tabulka: přístroje
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NiloéTM Step
výběrová tabulka: přístroje (pokračování)

OZNAČENÍ
PŘÍSTROJ + KRYTKA

Červená Bílá Hliník Ocel Černá

Datové a telefonní zásuvky RJ45 / RJ11
Zásuvka RJ11 – 8 631 55 8 633 55 8 634 55 8 635 55

Zásuvky RJ11+RJ45 Cat.6 UTP LCS3 – 8 631 56 8 633 56 8 634 56 8 635 56

Zásuvka RJ45 Cat.5e FTP LCS3 – 8 631 57 8 633 57 8 634 57 8 635 57

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.5e FTP LCS3 – 8 631 58 8 633 58 8 634 58 8 635 58

Zásuvka RJ45 Cat.5e UTP LCS3 – 8 631 59 8 633 59 8 634 59 8 635 59

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.5e UTP LCS3 – 8 631 60 8 633 60 8 634 60 8 635 60

Zásuvka RJ45 Cat.6 FTP LCS3 – 8 631 61 8 633 61 8 634 61 8 635 61

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.6 FTP LCS3 – 8 631 62 8 633 62 8 634 62 8 635 62

Zásuvka RJ45 Cat.6 UTP LCS3 – 8 631 63 8 633 63 8 634 63 8 635 63

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.6 UTP LCS3 – 8 631 64 8 633 64 8 634 64 8 635 64

Zásuvka RJ45 Cat.6 STP LCS3 – 8 631 65 8 633 65 8 634 65 8 635 65

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.6 STP LCS3 – 8 631 66 8 633 66 8 634 66 8 635 66

Zásuvka RJ45 Cat.6A UTP LCS3 – 8 631 67 8 633 67 8 634 67 8 635 67

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.6A UTP LCS3 – 8 631 68 8 633 68 8 634 68 8 635 68

Zásuvka RJ45 Cat.6A STP LCS3 – 8 631 69 8 633 69 8 634 69 8 635 69

Zásuvka 2 × RJ45 Cat.6A STP LCS3 – 8 631 70 8 633 70 8 634 70 8 635 70

Optická zásuvka s SC/APC adaptéry – 8 631 71 8 633 71 8 634 71 8 635 71

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.5e UTP Linkeo – 86C5UB1 – – –

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.5e UTP Linkeo – 86C5UB2 – – –

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.5e STP Linkeo – 86C5SB1 – – –

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.5e STP Linkeo – 86C5SB2 – – –

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.6 UTP Linkeo – 86C6UB1 – – –

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.6 UTP Linkeo – 86C6UB2 – – –

Zásuvka 1× RJ 45 Cat.6 STP Linkeo – 86C6SB1 – – –

Zásuvka 2× RJ 45 Cat.6 STP Linkeo – 86C6SB2 – – –

Televizní zásuvky
Zásuvka TV, průběžná – 14db – 8 631 72 8 633 72 8 634 72 8 635 72

Zásuvka TV, koncová – 10db – 8 631 73 8 633 73 8 634 73 8 635 73

Zásuvka TV, rozvod do hvězdy – 8 631 74 8 633 74 8 634 74 8 635 74

Zásuvka TV, typ "F“ – 8 631 75 8 633 75 8 634 75 8 635 75

Zásuvka TV dvojitá, rozvod do hvězdy, typ "F“ – 8 631 76 8 633 76 8 634 76 8 635 76

Zásuvky TV, rozvod do hvězdy + RJ45 Cat.6 UTP – 8 631 77 8 633 77 8 634 77 8 635 77

Zásuvka TV–RD–SAT průběžná – 14 dB – 8 631 78 8 633 78 8 634 78 8 635 78

Zásuvka TV–RD–SAT průběžná – 10 dB – 8 631 79 8 633 79 8 634 79 8 635 79

Zásuvka TV–RD–SAT, rozvod do hvězdy – 8 631 80 8 633 80 8 634 80 8 635 80

Zásuvka TV–RD–SAT–SAT, rozvod do hvězdy – 2 kabely – 8 631 82 8 633 82 8 634 82 8 635 82

Zásuvka SAT, rozvod do hvězdy – 2 kabely – 8 631 83 8 633 83 8 634 83 8 635 83

Zásuvka TV–RD–SAT TV, krytka 30 mm – 8 631 84 8 633 84 8 634 84 8 635 84

Audio / video zásuvky
Reproduktorová zásuvka – 8 631 85 8 633 85 8 634 85 8 635 85

Dvojitá reproduktorová zásuvka – 8 631 86 8 633 86 8 634 86 8 635 86

Ostatní funkce
Záslepka – 8 631 00 8 633 00 8 634 00 8 635 00

Kabelový vývod IP21 – 8 631 29 8 633 29 8 634 29 8 635 29

Spínač ovládání ventilátoru (0,1,2,3) – 8 631 45 8 633 45 8 634 45 8 635 45

Mechanický kartový spínač – 8 631 46 8 633 46 8 634 46 8 635 46

Elektronický kartový spínač s prodlevou – 8 631 47 8 633 47 8 634 47 8 635 47

Automatické noční osvětlení – 8 631 51 8 633 51 8 634 51 8 635 51
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Všechny rámečky lze instalovat vodorovně nebo svisle

PROVEDENÍ

RÁMEČKY

Jednoduchý Dvojnásobný Trojnásobný Čtyřnásobný Pětinásobný

Balení 1 1 1 1 1

 Bílá* 8 631 91 8 631 92 8 631 93 8 631 94 8 631 95

 Bílá IP44 8 631 96 – – – –

 Hliník 8 633 91 8 633 92 8 633 93 8 633 94 8 633 95

 Hliník IP44 8 633 96 – – – –

 Ocel 8 634 91 8 634 92 8 634 93 8 634 94 8 634 95

 Ocel IP44 8 634 96 – – – –

 Černá 8 635 91 8 635 92 8 635 93 8 635 94 8 635 95

 Černá IP44 8 635 96 – – – –

 Máta 8 630 91 8 630 92 8 630 93 8 630 94 8 630 95

 Růžová 8 632 91 8 632 92 8 632 93 8 632 94 8 632 95

 Perleť 8 636 91 8 636 92 8 636 93 8 636 94 8 636 95

 Antracit 8 637 91 8 637 92 8 637 93 8 637 94 8 637 95

 Hliník broušený 8 638 91 8 638 92 8 638 93 8 638 94 8 638 95

 Ocel broušená 8 639 91 8 639 92 8 639 93 8 639 94 8 639 95

* U bílého jednoduchého rámečku je minimální balení 20 ks.

NiloéTM Step
výběrová tabulka: rámečky
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